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Meranie č.1:


Farba difúznej zložky sa bude merať pod difúznym osvetlením vo farebnom modeli Lab. Na meranie hodnôt sa použije zariadenie KONICA/MINOLTA COLORIMETER CR 10. Merania sa vykonajú v tmavej miestnosti.

Postup:

· kolorimeter sa priloží tesne k nejakému miestu na danej vzorke a 3-krát sa odmeria farba tohto miesta

· rovnako sa postupuje na ďalších dvoch miestach vzorky

· namerané hodnoty sa zapíšu do tabuľky

	
	Hodnoty 1. merania
	Hodnoty 2. merania
	Hodnoty 3. merania
	Stredná hodnota

	L
	
	
	
	

	a
	
	
	
	

	b
	
	
	
	


	
	Hodnoty 1. merania
	Hodnoty 2. merania
	Hodnoty 3. merania
	Stredná hodnota

	L
	
	
	
	

	a
	
	
	
	

	b
	
	
	
	


	
	Hodnoty 1. merania
	Hodnoty 2. merania
	Hodnoty 3. merania
	Stredná hodnota

	L
	
	
	
	

	a
	
	
	
	

	b
	
	
	
	


	
	stredná hodnota stredných hodnôt
	štandardná odchýlka stredných hodnôt

	L
	
	

	a
	
	

	b
	
	



Po prevode do RGB (..., ..., ...) na základe stredných hodnôt modelu Lab je vzorka takejto farby: 

Meranie č.2:


Pri tomto meraní sa meria lesk odrazený od povrchu vzorky, pod uhlami 20˚, 60˚ a 85˚. Lesk sa bude merať v percentách. Namerané hodnoty budú určovať koľko % svetla sa zrkadlovo odrazí od povrchu. Reflektanciu sa bude merať leskomerom (KONICA/MINOLTA MULTIGLOS 268). Meranie opäť prebieha v tmavej miestnosti. Z dôvodu možnej chyby  sa uskutoční každé meranie 3-krát a ako výsledok sa vyberie stredná hodnotu.

Postup:

· leskomer sa priloží tesne k danej vzorke a odmerajú sa hodnoty

· meranie sa znovu zopakuje 2-krát 

· leskomer sa otočí o 180˚ a znovu sa vykonajú 3 merania

· namerané hodnoty sa zapíšu do tabuliek

	1. poloha
	Hodnoty 1. merania
	Hodnoty 2. merania
	Hodnoty 3. merania
	Stredná hodnota

	20˚
	
	
	
	

	60˚
	
	
	
	

	85˚
	
	
	
	


	2. poloha
	Hodnoty 1. merania
	Hodnoty 2. merania
	Hodnoty 3. merania
	Stredná hodnota

	20˚
	
	
	
	

	60˚
	
	
	
	

	85˚
	
	
	
	


Záver:   …...........................................................................................................................................................................










[Pridaj obrázok vzorky laku]








